Le redimensionnement du lit mineur
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Les actions visant au redimensionnement du lit mineur d’'un cours d’eau relévent de la rubrique
3.1.2.0 de la nomenclature eau relative aux installations, ouvrages, travaux, activités (I0OTA)
modifiant le profil du lit du cours d’eau ou conduisant a sa dérivation.

Le redimensionnement du lit mineur

[Sur la procédure pour obtenir une autorisation ou procéder a une déclaration voir Fiche 1 :
La police de I'eau].

Opérations concernées par la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature eau

(/3\

L’art. R. 214-1 du C.envir. détermine le champ d’application de cette rubrique concernant les
IOTA qui ont pour effet soit :

o de modifier le profil en long (suppression des méandres) ou en travers (recalibrage) du lit d’'un

cours d’eau ;
o de procéder a la dérivation du cours d’eau.

Remarque : Lit mineur du cours d’eau

L’art. R. 214-1 du C.envir. précise que le lit mineur d’un cours d’eau est I'espace recouvert par
les eaux coulant a pleins bords avant débordement (sur la distinction entre cours d’eau et fossé
voir Fiche 6 : Les caractéristiques d’un cours d’eau).

({ Seuil de déclenchement de la nomenclature

Le seuil de déclenchement de la police de I'eau (autorisation/déclaration) est déterminé en
fonction de la longueur du cours d’eau affecté par les travaux :

o lorsque les travaux portent sur une longueur de cours d’eau supérieure a 100 metres,
une autorisation est requise ;

o lorsque les travaux portent sur une longueur de cours d’eau inférieure a 100 metres,
une déclaration est requise.

{, Prescriptions applicables aux IOTA soumises a autorisation

La circulaire du 24 juillet 2002 recommande de fixer des prescriptions (lorsque cela semble
nécessaire) dans 'arrété d’autorisation portant sur :



http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=95A07E1EEAC7044DA40B54B822D14C22.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000018440419&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100609
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=95A07E1EEAC7044DA40B54B822D14C22.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000018440419&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100609
http://texteau.ecologie.gouv.fr/textes/C-24072002.html
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o les périodes de réalisation des travaux en fonction de la sensibilité des milieux ;

o la pollution par les matiéres en suspension pendant les travaux ;

o préalablement aux travaux, la réalisation d'une péche de sauvetage, a la charge du
pétitionnaire ;

o la reconstitution d’un lit naturel proche de celui existant initialement ;

o le réaménagement de berges et ripisylves dans un état le plus proche de leur état d'origine
(seules des essences locales devant étre implantées) ;

© le maintien de la libre circulation des poissons ;

o la stabilisation des extrémités de la dérivation lorsque nécessaire ;

o la maftrise des éventuels phénoménes d’érosion régressive ;

o I'absence d'aggravation du risque inondation en amont ou en aval de 'aménagement.

L'arrété de prescriptions du 28 novembre 2007 relatif a la rubrique 3.1.2.0 (voir ci-dessous)
s’applique également pour les IOTA soumises a autorisation.

@ Prescriptions relatives aux IOTA soumises a déclaration

Les installations soumises a déclaration font I'objet de prescriptions techniques particuliéres
figurant dans un arrété du 28 novembre 2007. Ces prescriptions doivent impérativement étre
respectées par le déclarant (ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux IOTA
existantes et |également réalisées ou exercées avant le 28 novembre 2007).

Remarque : Les prescriptions sont-elles figées ?

Non, ces prescriptions peuvent également étre complétées par le préfet (par arrété complémen-
taire) en fonction des circonstances locales lorsque ces prescriptions ne sont pas suffisantes
pour garantir le respect des intéréts mentionnés a l'art. L. 211-1 du C.envir. (gestion équilibrée
et durable).

Le déclarant peut, au moment de la déclaration ou postérieurement, demander au préfet la
modification de certaines des prescriptions applicables aux travaux (art. R. 214-39 du C.envir.).
Le silence gardé pendant plus de 3 mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

Condition d’implantation

I SS——————

Les conditions d’implantation doivent étre de nature a éviter ou, a défaut, a limiter autant que
possible, les perturbations sur les zones des milieux terrestre et aquatique. Elles ne doivent pas :

o engendrer de perturbations significatives du régime hydraulique du cours d’eau ;
o aggraver le risque d’'inondation a I'aval comme a I'amont ;
o modifier significativement la composition granulométrique du lit mineur.



http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006832982&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100609&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006835537&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100609&oldAction=rechCodeArticle
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.8.1251
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Les modifications des profils en long et en travers ne doivent pas réduire significativement
I'espace de mobilité du cours d’eau (espace du lit majeur a l'intérieur duquel le lit mineur peut
se déplacer).

Remarque : Comment est apprécié l'impact du projet sur I'espace de mobilité ?

L’impact du projet sur I'espace de mobilité est apprécié en tenant compte de la connaissance
de I’évolution historique du cours d’eau et de la présence des ouvrages et aménagements
significatifs (les ouvrages et aménagements a caractére provisoire ne sont pas pris en compte)
faisant obstacle a la mobilité du lit mineur.

Ces éléments sont apprécies sur un secteur représentatif du fonctionnement géomorpholgique
du cours d’eau en amont et en aval du site, sur une longueur totale cohérente avec le projet
(au moins égale a 300 metres quelque soit le projet).

Plan de chantier
A SSSSss_————

Le déclarant doit établir une description comprenant notamment :

o la composition granulométrique du lit mineur ;
o les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au
dimensionnement du projet.

Cette description graphique doit servir au déclarant pour établir un plan de chantier.
Un planning doit également étre élaboré afin, le cas échéant, de moduler dans le temps et
dans I'espace la réalisation des travaux et ouvrages en fonction :

o des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

o de la sensibilité de I'écosystéme et des risques de perturbation de son fonctionnement ;
o de la nature et de 'ampleur des activités de navigation, de péche et d’agrément.

Remarque : Pouvoirs spécifiques du préfet

Le préfet peut fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu
ou doivent étre restreints.
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/H SODQ GH FKDQWLHU GRLW pJDOHPHQW SUpFLVHU

fajdestination des déblais et remblais éventuels ;

HHV ]JRQHV WHPSRUDLUHVY GH VWRFNDJH

&H SODQ GH FKDQWLHU GRLW rWUH HQYR\p DX VHUYLFH FKD
DYDQW OH GpEXW GHV WUDYDX[ XQH FRSLH HVW pJDOHPHQ
FRQFHUQpPHYV D¢Q TXTLOV SXLVVHQW LQIRUPHU OH SXEOLF G

Conditions de réalisation des travaux et d’exploitation des ouvrages
/HV WUDYDX[ HW OHV RXYUDJHV QH GRLYHQW SDV

HUpPpHU GYpURVLRQ SURJUHVVLYH RX UpJUHVVLYH
UpHU GHV SHUWXUEDWLRQV VLIJQL,{FDWLYHV GH OfpFRXO
croitre les risques de débordement.

Par ailleurs, les hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement résultant de ces travaux doivent étre
FRPSDWLEOHY DYHF OD FDSDFLWp GH QDJH GHV HVSgFHV SU
REVWDFOH j OD FRQWLQXLWp pFRORJLTXH

'"{DXWUHYV UgJOHV VSpFL{TXHV VRQW SUpYXHV HQ FDV

rL’jH PRGL{FDWLRQ GHV SUR;OV HQ ORQH BW & QWWRIDQHHIY G
erdmaintenant ou rétablissant le lit mineur d’étiage. Il doit également conserver la diversité des
écoulements ;
glgH GpULYDWLRQ RX GpWRXUQHPHQW GX OLW PLQHXU FRX
UWLFXOLqUH GRLW rWUH DSSRUWpH DX[ SRLQIWV HIH M 0RH
linéaire du cours d’eau suite au détournement doit étre indiquée. Le nouveau lit doit
UHFRQVWLWXHU GHVY SURSRUWLRQV GH IDFLqV GYpFRXOHPH
HQ WUDYHUV SURFKH GH FHOOH TXL H[LVWDLW GDQV OH OL
ﬁH PRGL,FDWLRQ ORFDOLVpPH OLpH j XQ RXYUDJH WUDQVY
SRVLWLRQQHPHQW ORQJLWXGLQDO GH OTRXYUDJH SHQV
OD FRQWLQXLWp pFRORJLTXH /H UDGLHU HVW VLWXp j HQYL
d’eau et il est recouvert d’'un substrat de méme nature que celui du cours d’eau. Un aménagement
GX OLW GX FRXUV GYfHDX GRLW rWUH DVVXUp GH IDoRQ j JDU

/H UDFFRUGHPHQW HQWUH OYRXYUDJH HW OH OLW DYDO HV
GIXQ GLVSRVLWLI GH GLVVLSDWLRQ GYfpQHUJLH HQ VRUWLH
SURJUHVVLYH
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